


施工要領書はこちら ▲

～ 製品仕様  ～スマートベント
〈共通仕様〉

・アスファルト防水を含む各種防水工事後に設置が可能な構造です。
・防水巻き上げ端部へ紫外線・雨水が侵入しづらい構造です。
・製品塗装のマンセル参考値は以下の通りです。

・各キャップが仕上げ面と干渉しないよう、屋根こう配に
応じた通気管高さとしてください。
・中高層建物屋上を想定し、風速 20m/s までの風洞試験を
行い、飛散・風切り音の発生はありません。
（日本建築学会「建築物荷重指針・同解説 2015」に基づく。）H（色相）

V（明度）
C（彩度）

2.5P
5.5
0.1

※マンセル値は参考値です。
　実物とマンセル参考値は多少色が異なります。

※別途ご用意いただく
　継手類の重量は
　含まれておりません。
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・屋上パラペット高さ以上への設置も可能です。
防水巻き上げ高さは施工要領書を参照ください。

・製品重量は以下の通りです。
STK-HC 75B
STK-HC 100B
STK-HC 125B

1.4kg
1.5kg
1.6kg

・製品上部の差込みソケットを含む継手類、パイプは耐候性仕様を別途
ご用意ください。
・製品上部へは差込みソケットを接続してください。継手を接着すると
Bキャップの取り外しが出来なくなります。
・頂部を90度Yと掃除口の組み合わせとすることで、維持管理が容易に
行えます。

〈R シリーズ製品仕様〉

・スリット開口部は12㎜×109㎜とし、鳥類の侵入を防ぐ防鳥仕様です。
・スリット開口部面積合計は以下の通り、各通気管の内径面積以上を確
保しています。

〈Bシリーズ製品仕様〉

パイプ内径

スマートベント

－ 100 ㎜
開口面積 20,928 ㎟

77 ㎜
4,657 ㎟ 7,854 ㎟

125 ㎜
12,272 ㎟

VP125VP100VP75
STK-HC 75R
STK-HC 100R
STK-HC 125R

2.1kg
2.2kg
2.3kg

・製品重量は以下の通りです。

BシリーズRシリーズ
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